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PRAN{

Maximalni teplota 95 °C.
Normalni postup.

Maximélni teplota 60 °C
Normélni postup.

Maximélni teplota 40 °C
Normélni postup.

Maximélni teplota 40 °C
Mirnj postup.
Maximélni teplota 40 °C
Velmi mirny postup.

Maximalni teplota 30 °C
Normélni postup.

Maximalni teplota 30 °C
Miry postup.

Ruéni prani.
Maximalni teplota 40 °C
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ZEHLEN(

Zehleni pfi maximalni teploté
Zehlici plochy 200 °C

Zehleni pfi maximani teploté
zehlici plochy 150 °C

Zehleni pfi maximani teploté
zehlici plochy 110 °C, zehleni parou
miiZe zpisobit nevratné poskozeni.

ﬁ Vyrobek se nesmi zehlit.
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BELEN{

Povoleno pouiti viech oxidagnich
bélicich prostredki.

Povolen pouze
oxidacni/nechlorovy belici
prostedek.

Vyrobek se nesr

PROFESIONALN{ CISTEN{

STANOVI POSTUPY A ROZPOUSTEDLA PRO CISTEN

Profesionalni chemické Eigténi
tetrachlorethenem a viemi rozpoustédly
uvedenymi pod symbolem F.

Normalni postup.

Profesionalni chemické &isténi
tetrachloretenem a viemi rozpoustédly
uvedenymi pod symbolem F.

Mirmy postup.

Profesiondlni chemické cisténi
tetrachloretenem a viemi rozpoustédly
uvedenymi pod symbolem F.

Velmi mirmy postup.

Vyrobek se nesmi chemicky Gistit.

vzplanuti mezi 38°Ca 7
Normalni postup.
Profesiondln chemické Gisténi v uhlovodicich
(destilaéni rozmeai mezi 150°C 2 210°C, bod
vaplanuti mezi 38°C a 70°C).

Mirny postup.

Vyrobek se nesmi chemicky Gistit.

Profesionalni isténi za mokra.
Normalni postup.

Nesmi se pouzivat profesionaln &isténi
2a mokra.

SUSEN{ V BUBNOVE SUSICCE

@ Virobek se miize susit v bubnové

Al susicce.
Normalni teplota susen.

Vyrobek se miize susit v bubnové
susicce.
Nizi teplota suseni.

Vyrobek se nesmi susit v bubnové
suicce.

SUSEN( NA VZDUCHU

E SuSeni v rozprostfeném stavu.
@ Suseni odkapanim.
B SuSeni v zdvésu.

Suseni ve stinu.





